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Begriffe, Toleranzen, Mechanische Ausfuhrung

Wir liefern den perfekten
Servomotor fiir Ihr
Projekt

Seit Uber 30 Jahren ent-
wickeln und produzieren
wir hochwertige Servo-
motoren. Wir liefern
unseren Partnern welt-
weit kundenspezifische
Elektromotoren fur hdochste
Anforderungen und in bester
Qualitat aus Deutschland. Von
ATS Antriebstechnik erhalten Sie elek-

trische Prazisionsantriebe fur jede Herausforde-
rung als Einzelanfertigung oder Serienbedarf.

Neben unseren ADS- und NDS-Baureihen entwickeln wir
gerne auch lhren Wunsch-Motor auf Basis unserer
Standardkomponenten. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt
mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Dipl.-Ing. (Univ.) Hubert Schabmiller
Geschaftsfuhrer ATS Antriebstechnik GmbH




Von unseren Servomotoren profitieren unterschiedliche Branchen weltweit

Grundlage unserer Servomotor-Sonderlésungen sind unsere Baureihen ADS (neues Design) und NDS. Wir liefern unsere Motoren
nach Bedarf auch in Kombination mit Getrieben, Bremsen und Kuhlung (Luft und Fluid). Auf Wunsch kombinieren wir unsere
Servomotoren auch mit Leistungselektroniken in Zusammenarbeit mit langjahrigen Entwicklungspartnern.

. Burstenlose und wartungsfreie Servomotoren

« Hohlwellenresolver, optische und magnetische Geber-Systeme

« Anpassung auf Sonderspannungen (z.B. 24V, 48V)

« Standardschutzart: IP 64; auf Wunsch IP 65 etc.

« An-und Einbau von Haltebremse / Inkrementalgeber / Getriebe

« Verwendung von Fremdlufter- / Fluid-Kuhlung

« Mechanische Sonderausfuhrungen, z.B. Sonderwelle, Lagerschild, etc.
« Anpassung auf Sonderdrehzahlen (bis 12.000 min-?)

Zogern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf lhre Anfrage!
Tel.: +49(0)841/62201 ATS Antriebstechnik GmbH

Fax: +49(0)841/62203 BunsenstraBe 21
Email: ats@ats-antriebstechnik.de D-85053 Ingolstadt




ANTRIEBSTECHNIK
GMBH DIN6885 Geberanschluss

5x5x20 Leistungsanschluss 3
o S I — , , B , B} |2 ,
IS | N
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A
045-S0-L2
n M M 1 1 k k R L J m A
Zwischenkreisspannung 560V i iNm] [Nm] A Al Wiooomny (Nm/A] [0l [mH] keom]  lkel mm]
045-S0 2000 0,8 0,8 0,50 0,50 55,4 1,59 138,30 288,6 0,56 3,0 234
Klemmenspannung =415V 045-M0 2000 17 15 086 075 694 199 6419 2093 094 37 254
045-L0 2000 2,2 2,2 1,01 1,01 76,2 2,18 39,59 48,9 1,34 4,5 274
045-L1 2000 2,9 2,9 1,33 1,33 95,9 2,18 25,30 85,6 1,73 5,68 294
045-1L2 2000 35 35 1,54 1,54 79,2 2,27 20,18 68,1 2,12 6,1 314
045-S0 3000 0,8 0,7 0,63 0,55 44.4 1,27 88,59 172,5 0,56 3,0 234
045-M0 3000 14 14 0,96 0,96 51,1 1,46 34,79 107,8 0,94 3,7 254
045-L0 3000 2,1 2,0 1,42 1,35 51,6 1,48 18,17 56,5 1,34 4.5 274
045-L1 3000 28 2,6 1,86 1,73 52,4 1,50 12,07 39,3 1,73 53 294
045-L.2 3000 88 38 2,16 2,16 53,3 1,63 9,13 29,7 2,12 6,1 314
045-S0 4000 0,7 0,5 0,68 0,48 36,1 1,03 58,46 109,4 0,56 3,0 234
045-M0 4000 14 1,3 1,25 1,16 39,1 1,12 20,35 61,4 0,94 3,7 254
045-L0 4000 2,1 1,8 1,83 1,56 40,2 1,15 10,99 33,4 1,34 4,5 274
045-L1 4000 2,8 2,1 2,39 1,79 41,0 1,17 7,37 23,5 1,73 5,3 294
045-L2 4000 35 2,9 2,98 2,47 41,0 1,17 5,10 17,3 2,12 6.1 314
045-S0 6000 0,7 0,5 0,95 0,68 26,0 0,73 30,28 54,3 0,56 3,0 234
045-M0 6000 14 0,9 1,79 1,15 27,3 0,78 9,95 29,2 0,94 3,7 254
045-L0 6000 2,1 i 2,63 2,13 27,9 0,80 5,29 15,7 1,34 4,5 274
045-L1 6000 2,8 14 Sl 1,75 27,9 0,80 3,41 10,6 1,73 5,3 294

045-L2 6000 3,4 11 4,24 1,37 28,0 0,80 2,62 7,9 2,12 6,1 314




D134

@95
D19

3
40 A

n M, M, 1, 1, k, k,

[min] [Nm] [Nm] [A] [A] [v/1000min?]  [Nm/A]
056-S0 2000 3,4 3,3 1,58 1,53 75,3 2,16
056-S1 2000 50 50 2,25 2,25 77,5 2,22
056-M0 2000 6,5 6,5 2,87 2,87 79,1 2,27
056-M1 2000 8,1 8,1 3,54 3,54 79,8 2,29
056-L0 2000 9,4 9,4 411 411 79,8 2,29
056-L1 2000 11,6 11,6 5,02 5,02 80,7 2,31
056-S0 3000 3,2 3,1 2,13 2,06 52,5 1,50
056-S1 3000 4,9 4,5 3,19 2,93 53,6 1,54
056-M0 3000 6,4 57 4,08 3,63 54,7 1,57
056-M1 3000 79 74 5,00 4,69 55,1 1,58
056-L0 3000 9,7 8,0 6,10 5,03 55,5 1,69
056-L1 3000 10,9 9,0 6,92 571 55,0 1,68
056-S0 4000 3,2 3,1 2,77 2,69 40,4 1,15
056-S1 4000 4,9 3,8 4,17 3,23 411 1,18
056-M0 4000 6,3 4,3 5,29 3,61 41,6 1,19
056-M1 4000 8,0 6,1 6,68 5,09 41,8 1,20
056-L0 4000 9,7 6,9 8,10 5,76 41,8 1,20
056-L1 4000 11,0 8,2 9,21 6,87 41,7 1,19
056-S0 6000 3,1 2,4 3,95 3,06 274 0,78
056-S1 6000 47 2,6 5,83 3,23 28,1 0,81
056-M0 6000 6,3 29 7,75 3,57 28,4 0,81
056-M1 6000 7.7 3,1 9,43 3,80 28,5 0,82
056-L0 6000 9,4 3,6 11,66 4,34 28,1 0,81
056-L1 6000 10,7 & 13,16 4,55 28,4 0,81

DIN 6885 Leistungsanschluss
6x6x32 Geberanschluss
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[a
23,73
13,10
8,97
6,58
4,96
4,22
11,63
6,26
4,30
3,14
2,40
1,96
6,80
3,67
2,48
1,81
1,36
1,13
3,14
1,72
1,16
0,84
0,62
0,52

[kgem?]
5,6
7,8
10,0
12,2
144
16,6
5,6
7,8
10,0
12,2
14,4
16,6
5,6
7,8
10,0
12,2
144
16,6
5,6
7,8
10,0
12,2
14,4
16,6

m
[ke]

73
8,5
9,7
10,9
121
13,3
73
8,5
9,7
10,9
12,1
13,3
73
8,5
9,7
10,9
12,1
13,3
73
8,5
9,7
10,9
121
13,3

[mm]
269
289
309
329
349
369
269
289
309
329
349
369
269
289
309
329
349
369
269
289
309
329
349
369

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

056-S0-L1

560V
=415V

Zwischenkreisspannung
Klemmenspannung




ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

071-K0-M1

Zwischenkreisspannung 560V
Klemmenspannung

=415V

Geberanschluss

DIN6885 Kabelverschraubung———_| S

10x8x50 Blindverschraubung——__ | |
N — [ 2
o[sy | -

25 |

50

A
n M, M 1, 1, k, R, L J, m A
[min] [Nm] [Nm] [A] [A] [v/1000min?] [Nm/A] [Q] [mH] [kgem?] kgl [mm]

071-KO0 2000 15,1 13,2 72 6,5 74,0 2,12 2,85 20,7 25,9 17,8 358
071-K1 2000 18,2 15,8 8,6 o 74,0 2,12 2,17 17,2 31,1 19,4 378
071-S0 2000 21,0 18,2 9,7 8,6 76,0 2,18 1,68 15,4 36,3 21,0 398
071-S1 2000 24,2 20,6 11,3 9,8 75,0 2,15 1,37 13,1 41,5 22,6 418
071-M0 2000 27,1 23,0 12,6 11,0 75,5 2,16 1,18 11,8 46,7 24,2 438
071-M1 2000 30,3 25,8 14,3 12,3 74,0 2,12 0,99 9,59 51,9 25,8 458
071-KO0 3000 151 12,1 10,3 8,7 51,8 1,48 1,40 10,0 25,9 178 358
071-K1 3000 18,2 14,3 12,7 10,5 50,3 144 1,01 78 31,1 19,4 378
071-S0 3000 21,0 16,1 14,3 11,5 51,8 1,48 0,78 71 36,3 21,0 398
071-S1 3000 24,2 18,2 16,5 13,0 51,3 1,47 0,64 6,1 41,5 22,6 418
071-M0 3000 27,1 20,0 17,8 13,7 53,3 1,53 0,59 5,8 46,7 24,2 438
071-M1 3000 30,3 22,1 20,9 15,9 51,0 1,46 0,47 4,5 51,9 25,8 458
071-KO0 4000 151 10,2 13,5 9,8 39,5 1,13 0,81 5,7 25,9 17,8 358
071-K1 4000 18,2 11,9 16,6 L7 38,5 1,10 0,59 4,5 31,1 19,4 378
071-S0 4000 21,0 13,1 18,9 12,7 39,1 112 0,45 4,0 36,3 21,0 398
071-S1 4000 24,2 14,8 21,6 14,1 39,5 1,13 0,39 3,6 41,5 22,6 418
071-M0 4000 2l 15,9 22,9 144 41,4 119 0,36 3,5 46,7 24,2 438
071-M1 4000 30,3 17,8 27,0 17,0 39,5 1,13 0,28 2,7 51,9 25,8 458




DIN6885
10x8x50

LOfteranschluss

Geberanschluss

Kabelverschraubung
Kabelverschraubung-

®130

D24
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145
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1
50 A g 165
n M, M, | 1, k, k, R, L J, m
[min?] [Nm] [Nm] [A] [A] [v/1000min?] [Nm/A] [Q] [mH] [kgem?] kgl
071-K0 2000 21,2 20,5 10,1 9,9 74,0 2,12 2,85 20,7 25,9 19,8
071-K1 2000 25,5 24,5 12,1 11,8 74,0 2,12 2,17 17,2 311 21,4
071-S0 2000 204 282 136 132 760 218 168 154 363 230
071-S1 2000 339 320 159 151 750 215 137 131 415 246
071-M0O 2000 379 357 177 169 755 216 118 118 467 262
071-M1 2000 424 399 198 190 740 212 099 959 519 278
071-K0 3000 21,2 20,0 14,4 14,0 51,8 1,48 1,40 10,0 25,9 19,8
071-K1 3000 25,5 23,6 17,8 17,0 50,3 1,44 1,01 7,8 311 21,4
071-S0 3000 204 266 200 186 51,8 148 078 71 363 230
071-S1 3000 339 300 232 210 51,3 147 064 61 415 246
071-M0O 3000 379 343 249 230 533 153 059 58 46,7 262
071-M1 3000 424 375 288 260 510 146  O47 45 51,9 278
071-K0 4000 212 185 188 171 395 113 08l 57 259 19,8
071-K1 4000 25,5 21,4 23,3 20,3 38,5 1,10 0,59 4,5 311 21,4
071-S0 4000 204 244 2864 227 391 112 045 40 363 230
071-S1 4000 339 277 301 255 395 113 039 36 415 246
071-M0O 4000 379 314 320 274 414 119 036 35 46,7 262
071-M1 4000 42,4 34,1 37,7 31,4 39,5 1,13 0,28 2,7 51,9 27,8

A

[mm]
455
475
495
515
535
555
455
475
495
515
535
555
455
475
495
515
535
555

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

071-K0O-M1

mit Fremdliifter

560 V
=415V

Zwischenkreisspannung
Klemmenspannung




ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

100-KO-L1

560V
=415V

Zwischenkreisspannung
Klemmenspannung

—
as
4
s
n M, ™M I I k, k,
[min] [Nm] [Nm] [A] [A] [v/1000min] [Nm/A]
100-KO 1200 39,4 36,0 12,0 11,2 1141 3,27
100 K1 1200 46,9 42,2 14,2 13,0 117,2 3,36
100-S0 1200 54,2 48,4 16,2 14,7 116,9 3,35
100 S1 1200 61,5 54,9 18,6 16,9 114,2 3,27
100-M0 1200 68,8 61,4 20,5 18,6 117,3 3,36
100 M1 1200 76,1 67,1 23,1 20,7 116,2 3,33
100-LO 1200 83,4 72,9 26,4 23,5 110,3 3,16
100 L1 1200 90,5 78,4 27,4 24,2 115,9 3,32
100-KO0 2000 39,4 33,3 18,8 16,2 73,3 2,10
100 K1 2000 46,9 38,8 23,5 18,8 714 2,04
100-S0 2000 54,2 445 25,8 21,6 73,3 2,10
100 S1 2000 61,5 49,7 30,8 241 71,4 2,04
100-M0 2000 68,8 54,9 35,3 28,8 68,1 1,95
100 M1 2000 76,1 59,4 38,1 28,2 73,4 2,10
100-LO 2000 83,4 63,7 42,8 32,4 68,8 1,97
100 L1 2000 90,5 67,9 44.4 33,3 71,0 2,04
100-KO 3000 39,4 30,3 26,3 20,3 52,4 1,50
100 K1 3000 46,9 33,2 31,3 22,7 52,7 1,61
100-S0 3000 54,2 36,1 34,7 23,8 54,5 1,56
100 S1 3000 61,5 38,6 41,0 26,6 52,3 1,50
100-MO 3000 68,8 41,0 48,1 29,7 49,9 1,43
100 M1 3000 76,1 43,6 50,7 30,1 52,0 1,49
100-LO 3000 83,4 46,2 54,9 31,5 53,1 1,62
100 L1 3000 90,5 48,6 60,3 33,7 52,3 1,50

Geberanschluss
Kabelverschraubung—_| |
Blindverschraubung——|

R
[Q]

1,486
1,134
0,856
0,675
0,565
0,502
0,434
0,387
0,614
0,420
0,342
0,264
0,217
0,200
0,166
0,146
0,320
0,229
0,192
0,142
0,116
0,101
0,096
0,079

190

L
[mH]

27,1
227
18,4
15,3
13,4
12,3
10,9
10,0
10,9
8,3
7,2
5,9
5,0
4,8
41
37
56
44
4,0
31
2,7
2,4
2,4
2,0

m
[kg]

31,5
36,5
41,5
46,5
51,5
56,5
61,5
66,5
31,5
36,5
41,5
46,5
51,5
56,5
61,5
66,5
31,5
36,5
41,5
46,5
51,5
56,5
61,5
66,5

A

[mm]
403
433
463
493
523
553
583
613
403
433
463
493
523
553
583
613
403
433
463
493
523
553
583
613



86.5

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

Lufteranschluss
Geberanschluss
Kabelverschraubung:
Kabelverschraubung:

omomoyon ox wo s o+owomoa 100-KO-L1
[Nm] [Nm] [A] [A] [Nm/A] [Q] [mH] [kgem?] [kgl

[min?] [V/1000min-] [mm]
100-K0 1200 552 51,3 169 159 1141 327 1486 271 964 346 497 . .
100 K1 1200 657 61,9 19,6 18,7 1172 336 1,184 22,7 1136 396 527 m It Fremd I Ufter
100-S0 1200 76,0 723 227 218 1169 335 0856 184 1308 446 557
100 S1 1200 86,1 821 264 254 1142 327 0675 153 1479 496 587 Zwischenkreisspannung 560 V
100-M0 1200 96,3 914 287 275 1173 336 00565 134 1651 546 617
100 M1 1200 1065 1008 320 30,6 1162 333 0502 123 1823 598 647 Klemmenspannung =415V
100-L0O 1200 1167 1094 370 351 1103 3,16 0434 10,9 1994 646 677
100L1 1200 1265 1200 382 366 1159 3,32 0387 100 2166 69,6 707
100-K0 2000 552 490 263 237 733 210 0614 109 964 346 497
100 K1 2000 657 580 323 287  7L4 204 0420 83 1136 396 527
100-S0 2000 76,0 694 362 335 733 210 0342 72 1308 44,6 557
100 S1 2000 861 775 423 385  7L4 204 0264 59 1479 496 587
100-M0 2000 96,3 835 494 435 681 195 0217 50 1651 546 617
100 M1 2000 1065 926 50,8 447 734 210 0,200 48 182,3 596 647
100-L0O 2000 1167 10L,4 59,3 522 688 197 0166 41 1994 646 677
100 L1 2000 1265 111,0 621 552 71,0 2,04 0146 37 216,6 69,6 707
100-K0 3000 552 450 368 30,6 524 150 0320 56 96,4 346 497
100 K1 3000 657 523 436 354 527 151 0,229 44 1136 396 527
100-S0 3000 76,0 620 488 40,5 545 156 0,192 40 1308 446 557
100 S1 3000 861 674 575 458 523 150 0142 31 1479 496 587
100-M0 3000 963 728 674 51,9 499 143 0116 27 1651 546 617
100 M1 3000 1065 783 715 536 520 149 0101 24 1823 596 647
100-L0O 3000 1167 879 768 589 531 152 0096 24 1994 646 677

100L1 3000 126,5 U7 84,4 64,4 52,3 1,50 0,079 2,0 216,6 69,6 707




DIN4885 Fluid-Anschluss D10
1 OX8X§O/ Leistungsa nschiuss— T

Geberanschluss M

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

B . ] ] ) ] ) ) ] S
QS L | —
ENi
58
A

1 0 0 - Ko - L 1 [rrinin'll [Irn% [Irn'm'l [I;\J] [IA'\'] [Iv(/‘{ooomin—w [ﬁn/Al [';]k [I;H] E:gc’:nz] ;«rg.] [‘n‘1m1
100-K0 1200 552 51,3 169 159 1141 327 1486 271 964 346 405

m it fl u id ge kﬁ h Ite n 100 K1 1200 657 61,9 196 187 1172 3,36 1134 227 1136 39,6 435
i 100-S0 1200 760 723 227 218 1169 335 0856 184  130,8 446 465

Lage rsc h | Id ern 100S1 1200 861 821 264 254 1142 327 0675 153 1479 496 495
100-M0 1200 963 914 287 275 1173 336 0565 134 1651 546 525

ZWlschenkrelsspannung 560 V 100 M1 1200 106,5 100,8 32,0 30,6 116,2 3,33 0,502 12,3 182,3 59,6 555
100-LO 1200 1167 1094 370 351 1103 3,16 0434 10,9 1994 646 585

Klemmenspannung =415V 100 L1 1200 1265 1200 382 366 1159 332 0387 100 2166 69,6 615
100-KO 2000 552 490 263 237 733 210 0614 109 964 346 405

100 K1 2000 657 580 323 287  7L4 204 0420 83 1136 396 435

100-S0 2000 76,0 694 362 335 733 210 0342 72 130,8 446 465

100 S1 2000 861 775 423 385 714 204 0264 59 1479 496 495

100-M0 2000 963 835 494 435 681 195 0217 50 1651 546 525

100 M1 2000 10655 92,6 50,8 447 734 210 0200 48 1823 596 555

100-L0 2000 1167 1014 593 522 688 197 0166 41 1994 646 585

100L1 2000 1265 1110 621 552 71,0 2,04 0,146 37 2166 69,6 615

100-K0 3000 552 450 368 306 524 150 0320 56 96,4 346 405

100 K1 3000 657 523 436 354 527 151 0229 44 1136 396 435

100-S0 3000 76,0 620 488 405 545 156 0,192 40 130,8 446 465

100 S1 3000 861 674 575 458 523 150 0142 31 1479 496 495

100-M0 3000 96,3 728 674 51,9 499 143 0116 27 1651 546 525

100 M1 3000 1065 783 715 536 520 149 0101 24 1823 596 555

100-LO 3000 1167 879 768 589 531 152 0096 24 1994 646 585

100L1 3000 126,5 4,7 844 64,4 52,3 1,50 0,079 2,0 216,6 69,6 615




Leistungsanschluss
Fluid-Anschluss

[0)8

o

AN

aktive Lange + 120 | 46 D56 M10
A N @140 |
n Mo M Io 1, kv kt R, A
[min-Y] [Nm] [Nm] [A] [A] [V/1000min-1] [Nm/A] [mQ] [mm]
160-150 5000 244 122 277 138 53,0 0,88 285 336
160-180 5000 288 144 327 163 53,0 0,88 21,7 366
160-240 5000 362 181 411 205 55,0 0,91 145 426

Hinweis zur Baureihe ADS 160

Die BaugroBe 160 wurde unter anderem fur den Einsatz im Bereich Elektromobilitat
entwickelt. Durch das spezielle Konzept der Fluid-Kihlung kann die aktive Eisenlange
des Motors zwischen 60mm und 300mm in 30mm-Schritten beliebig angepasst
werden. Durch die Verwendung von vergrabenen Magneten kdnnen auch hohe
Drehzahlen realisiert werden.

Auf Anfrage schicken wir Ihnen sehr gerne die Motordaten flr Inren Anwendungsfall zu!

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

160-60-300

mit Fluid-Kiuhlung und
vergrabenen Magneten

Zwischenkreisspannung 560 V
Klemmenspannung =415V




A

Optionen

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

Getriebe

von verschiedenen Herstellern, z.B.:
Alpha, Eisele, Neugart, Stober
Direktanbau méglich

Haltebremsen

von verschiedenen Herstellern, z.B.:
KEB Automation, Kendrion Binder

Sonderwellen

* 2. Wellenende

* Hohlwellen

* Wellenende A-seitig ohne Nut
* Verzahnung

SchutzartIP65

Radialwellendichtring

Gebersysteme

von verschiedenen Herstellern, z.B.:

Heidenhain, Sick, Tamagawa

Fremdlufter
24V Ausfuhrung, 230V Ausfihrung

Sonderdrehzahlen
bis 12 000 min*

Tropenschutz

z.B. flr Offshore-Bereich

Prazision Plus

Flansch und Wellenabmessungen
mit reduzierten Toleranzen

Servoregler

Mit der Entwicklung und Herstellung einer fir Servomotoren
notwendigen Regelelektronik beschéaftigt sichdie AT S
Antriebstechnik GmbH als Motorspezialist nicht. Vielmehr wird im
Hause ATS angestrebt, jeden Motor wicklungstechnisch optimal
an den vom Kunden gewlinschten Servoregler anzupassen.

Auf Wunsch besteht jedoch auch selbstverstandlich die
Maoglichkeit, das komplette Antriebspaket (Servomotor und
Servoregler) zu liefern, da zu diversen Elektronikherstellern ein
sehr enger Kontakt besteht. Als Beispiel konnen hierfur folgende
Firmen genannt werden:

« ARADEXAG

« ESRPollmeier GmbH & Co

« KEBA Group AG

« Metronix MeBgerate und Elektronik GmbH

« Unitek Industrie Elektronik GmbH

« ZAPIGroup

Die Anpassung der ATS Drehstrom-Servomotoren an die

Servoregler obiger Herstellerfirmen hat sich bereits in unzahligen
Anwendungsfallen positiv bewahrt.



ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

A

Haltebremsen _c Wichtig

Die auf den Seiten

Mechanische Bremsen Motortyp moglicher angegebenen Motordaten
Bremsentyp beziehen sich auf die
Die in der Liste angegebenen entsprechenden
Drehstrom-Servomotoren kbnnen Zwischenkreisspannungen.
optional mit einer Haltebremse NDS 045 SO-L2 a
ausgestattet werden. Die Toleranz fiirk /k /R, betragt bis zu +/- 10 %
o NDS 056 SO -MO c,d ] < ) i
Zu beachten: Polaritat der NDS 056 M1 - L1 d Es ist ausdrucklich darauf hinzuweisen, dass
Anschlisse, Bremsen dirfen nur die angegebenen Motordaten nur als Richtwerte
mit geglatteter Gleichspannung angenommen werden kdnnen, da diese stark vom
betrieben werden. ADS 071 KO- M1 i jeweils verwendeten Servoregler abhangig sind
ADS 100 KO- L0 | (selbst bei gleicher Zwischenkreisspannung!).

Haltebremsen zur Auswabhl:
Aus diesem Grund mochten wir lhnen empfehlen,
sich bei einem entsprechenden Bedarfsfall an uns zu
a c d i I wenden und nachzufragen, inwieweit ein bestimmter
Motor beim Einsatz mit dem von lhnen ausgewahlten

Haltemoment (Nm) 8 7 12 28 80 Servoregler richtig oder tiber- bzw. unterdimensioniert
Tragheitsmoment (kgcm?) 0,15 11 10 13,5 30,0 ist. Wir freuen uns aUBIGIEESIEEEN,
Leistungen (W) 10 14 18 22,3 32 M.Sc. Florian Schabmuiller
) Assistent der Geschaftsfuhrung
Gewicht (kg) 0,3 0,65 0,65 2,4 3,8
[ ]
Wir helfen lhnen gerne den perfekten Motor Tel.: +49 (0) 841/622 01

fir lhren Anwendungsfall zu finden. Email: ats@ats-antriebstechnik.de




Allgemeine Erlauterungen MaBtoleranzen

Rundlauf des Wellenendes

N/ADS 056 - S1 - 415 - 2000 - RT  XXX-XXXX DIN 42955-12/81

@ Artikelnummer ]
Durchmesser Rundlauftoleranz |
des zylindrischen
Wellenendes N R
BaugroBe Nenndrehzahl )
d (normal) (reduziert)
Typenlange Gebersystem bis 10 0,030 0,015 o
RT = Resolver Uber 10 bis 18 0,035 0,018
N=Neodym Klemmenspannung Uber 18 bis 30 0,040 0,021 LZ
A = neues Design Uber 30 bis 50 0,050 0,025
(BaugréBe 071 und 100)
Begriffsdefinition Koaxialitat und Planlauf des
M, [Nm] = Stillstandsmoment Befestigungsﬂansches N .
I, [A] = Stillstandsstrom bezogen auf Drehzahl 0 [ min™ ] DIN 42955 Seite 2 ‘ T
M, [Nm] = Nennmoment bei 100 % Einschaltdauer g : g
_ Befestigungsflansch Koaxialitat- und
I” 1] = Fis el e SN Sl e Zentrierdurchmesser Planlauftoleranz
n[min?] = Nenndrehzahl N R 74&;!;@
P [kW] = Leistung bezogen auf Nenndrehzahl bl _ (normal) (reduziert) T i
¢ ) 40 bis 100 0,08 0,04 N
k, [V, /1000min~] = Spannungskonstante (Phase / Phase) {iber 100 bis 230 0,10 0,05 b T
k. [Nm/A] = Drehmomentkonstante
R [a] = Kaltwiderstand (Phase / Phase)
Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment M, kann bei n = 0 min* unbegrenzt lange Motorbesl_:ellungen ohne Toleranzang_aben
abgegeben werden. Der Motor nimmt dabei den Strom | auf. werden mit normaler Toleranz (N) geliefert.

Nennstrom - Nennmoment Der Nennstrom ist der Wert des Stroms, den der Motor bei Nenndrehzahl
und Nennmoment aufnimmt (bei 100 % Einschaltdauer). -

Das Drehmoment kann Uber den gesamten Regelbereich n = 0 min bis \I\I/I\let"enlfndeCI:l\éng:tOffel ichbar)
n = Nenndrehzahl abgegeben werden. otorwetien oder vergleichbar

Passung bis 50 mm ISO-Passung k6
k. Der Spitzenstrom bezieht sich auf den nicht zusatzlich gekuhlten Motor und Passfeder DIN 6885-Blatt 1-Form A
sollte den 4-fachen Stillstandsstrom nicht Gbersteigen. Der tatsachliche Zentrierung DIN 332-Blatt 1 oder Blatt 2
Spitzenstrom wird durch den Maximalstrom des verwendeten
Servoreglers vorgegeben. Auswuchtun g
Drehstromwicklung mit intern geschaltetem Sternpunkt (Standard) Dynamlscr}_ mit eingelegter ha_llber Passfeder entsprechend
Normalausfiihrung Isolierstoffklasse ,F* nach DIN57530, Teil 1 mit 3 Schwingstarkestufe R (reduziert) nach DIN ISO 2373.
Temperaturiiberwachung: 155°C Kaltleiter (Standard) Schwingstarkestufe S (spezial) ist optional lieferbar.

Alternativ: Klixon / Offner / PT100



Mechanische Ausfihrung

Bauformen

Nach DIN IEC 34, Teil 7: Drehstrom-Servomotoren werden in der Grundbauform IM B5 geliefert. Diese
Motoren kénnen ohne Anderung in den abgeleiteten Bauformen IM V1 oder IM V3 eingesetzt werden.

Kurzzeichen Bild Erklarung
Codel Codelll

2 Lagerschilder, ohne FuBe

= N Befestigungsflansch,
IMB 5 IM 3001 300t Form A auf der Antriebsseite
i 2 Lagerschilder, ohne FlBe
m por Befestigungsflansch,
iMV 1 iM3011 ‘ Form A auf der Antriebsseite,
Wg\m@ Welle und Flansch nach unten
§@§ 2 Lagerschilder, ohne FliBe
T Befestigungsflansch,
IMV3 IM 3031 N iw Form A auf der Antriebsseite,

Welle und Flansch nach oben

Schutzart nach DIN IEC 34, Teil 5/ VDE 0530

Unsere Drehstrom-Servomotoren werden in der Schutzart IP 64 / IP 65 geliefert.

Die Schutzart IP 64 bezieht sich bei diesen Motoren nicht auf die Wellendurchflhrung.
A-seitige Wellendurchfuhrung - oldicht flir Getriebeanbau maglich.

Bei der Schutzart IP 65 wird generell ein Wellendichtring eingesetzt und die mechanischen
Verbindungsstellen der Motorteile zusatzlich abgedichtet.

Gehause BaugroBe 045, 056, 071, 100 und 160: Aluminiumlegierung
Lagerschilder BaugroBe 045,056,071, 100 und 160: Aluminium oder Guss

ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

Kontakt
Tel.: +49(0)841/62201
Fax: +49(0)841/62203

Email: ats@ats-antriebstechnik.de

Anschrift

Bunsenstraf3e 21

85053 Ingolstadt
Deutschland
Geschaftsfiihrer

Dipl.-Ing. (TU) Hubert Schabmuller

Mehr Informationen

www.ats-antriebste
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E-Motor-Entwicklung Herstellung Servomotor Motor-Reparatur
Unser Unternehmen ist darauf spezialisiert ATS Antriebstechnik produziert und Unsere Servomotoren sind burstenlos
maBgeschneiderte Servomotoren zu liefert Ihnen E-Maschinen nach héchsten und damit wartungsfrei. Fur den Fall eines
entwickeln. Eine sorgfaltige Konstruktion stellt Qualitatsstandards entsprechend DIN EN Defekts und bei Problemen kénnen Sie
die Effizienz sowie die Zuverlassigkeit unserer 1ISO 9001:2015. Zudem kénnen wir sehr sich auf unsere jahrzehntelange Erfahrung
Motoren sicher und macht damit eine nahtlose kosteneffizient individuell Servomotoren fur als mittelstandischer Betrieb auf dem
Integration moglich. Sie herstellen. internationalen Markt verlassen.

Mehr Informationen finden Sie unter

www.ats-antriebstechnik.de

BunsenstraBe 21 | 85053 Ingolstadt | Deutschland



